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Implementada a melhoria na rotina Transmissão do CT-e (TMSAE70), com a criação do parâmetro MV_CTEXJUS, que permite 
informar o motivo do cancelamento do CT-e para a SEFAZ. 
 
 

Procedimento para Implementação  
 
Para viabilizar essa melhoria, é necessário aplicar o pacote de atualizações (Patch) deste chamado. 
 
 

Procedimento para Configuração  
 

CONFIGURAÇÃO DE PARÂMETROS 

 

1. No Configurador (SIGACFG) acesse Ambientes/Cadastros/Parâmetros (CFGX017). Crie o(s) parâmetro(s) a seguir:  

Itens/Pastas Descrição 

Nome MV_CTEXJUS 

Tipo Logico 

Cont. Por. .T. 

Descrição Define se a justificativa de cancelamento sera informada no momento das 
transmissões do CT-e 

 
 

2. No Configurador (SIGACFG) acesse Ambientes/Cadastros/Parâmetros (CFGX017). Configure o parâmetro a seguir:  

Parâmetro Conteúdo 

MV_CTEXJUS .T. 
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Procedimento para Utilização 

 
1. Em Gestão de Transportes (SIGATMS) acesse Atualizações / Recebimento / Cálculo de Frete (TMSA200). 

2. Clique em Ações Relacionadas e selecione a opção CTe. 

3. Clique na opção Transmitir. 

4. Clique em OK, para confirmar o envio dos cancelamentos de CTe. 

O Sistema apresenta uma tela com o número do CTe cancelado. 

5. Informe o motivo do cancelamento. 

6. Clique em Confirmar. 

 

Informações Técnicas  
 
 

Tabelas Utilizadas Tabelas do TSS. 

Rotinas Envolvidas 
TMSAE70 – Monitor de Transmissão do CTe. 

SPEDNFE – Transmissão NFE. 

Sistemas Operacionais Windows® / Linux® 

 


