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Foram criados dois pontos de entrada: 
 

 GFEOCOVL: Ponto de entrada para customizar o valor da ocorrência de serviço. 

 GFE065LG: Ponto de entrada para customizar as legendas do Documento de Frete. 
 

Procedimento para Implementação 

O Sistema é atualizado logo após a aplicação do pacote de atualizações (Patch) deste chamado. 
 

Procedimento para Utilização 

   GFEOCOVL : 
 

1. No momento da aprovação de uma ocorrência do tipo “Serviço”, é possível substituir o valor calculado pela tabela 
de frete, por meio do ponto de entrada GFEOCOVL. 

2. É obrigatório que a tabela de frete que será utilizada para o cálculo da ocorrência, tenha um componente do tipo 
serviço relacionado na tarifa. 

3. Parâmetros de entrada:  

 Filial do Cálculo 

 Número do Cálculo 

 Filial da Ocorrência 

 Número da Ocorrência 

 Tipo da Ocorrência 

 Motivo da Ocorrência 

 Array com as informações do cálculo do frete que serão gravados para a ocorrência de serviço. 
 

4. Retorno: 

 Array modificado recebido pelo parâmetro “7”. 
 

5. Definição do array com as informações do cálculo de frete: 
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São os campos da tabela GWI (Componentes do Cálculo de Frete), relacionado ao componente do tipo “Serviço” 
da tabela de frete selecionada. 

Id Campo GWI Tipo Descrição 

1 GWI_CDCOMP  C Codigo do Componente 

2 GWI_VLFRET N Valor Frete 

3 GWI_QTCALC N Quantidade Calculo 

4 GWI_IDMIN C Minimo? 

5 GWI_TOTFRE C Soma no total do frete? 

 

   GFE065LG 

1. No browse do Documento de Frete (GFEA065), é possível customizar o filtro e as legendas padrão do Sistema por 
meio do ponto de entrada GFE065LG. 

2. Parâmetros de entrada: 

 Array com as legendas do Sistema. 
 

3. Retorno: 

 Array com as legendas do sistema recebido pelo parâmetro de entrada. 
 

4. Definiçao do array: 

Array multi-dimensional com 3 índices (colunas) para cada registro (linha): 
 

1 Expressão/Filtro 

2 Cor 

3 Texto da legenda 

 

Informações Técnicas 

Tabelas Utilizadas GWI - Componente do Cálculo de Frete 

Rotinas Envolvidas 
GFEA032- Ocorrência de Transporte 

GFEXFUNB - Cálculo de Frete 

Sistemas Operacionais Windows®/Linux® 

 


