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Implementada a melhoria na rotina de Cálculo de Romaneio (GFEXFUNB), para que o cálculo considere o CEP do 
transportador do trecho pago. 

 

Procedimento para Implementação 

O sistema é atualizado logo depois da aplicação do pacote de atualizações (Patch) deste chamado. 

 

Procedimento para Utilização 
 

1. Acesse Movimentação > Expedição/Recebimento >Documento de Carga. 

2. Inclua um documento de carga possuindo dois trechos, onde o primeiro seja pago e o segundo não pago. 

3. Acesse Cadastros > Tabelas de Frete > Regiões. 

4. Pesquise o CEP do emitente transportador do primeiro trecho e crie uma região informada este CEP como faixa. 

5. Crie uma tabela de frete para o emitente transportador do primeiro trecho com uma rota onde a origem seja a cidade 
do emitente remetente do documento de carga e o destino seja a região criada acima. 

6. Calcule o romaneio, e este será calculado com sucesso para o primeiro trecho. 

 

Informações Técnicas 

 

Tabelas Utilizadas 
GWN - Romaneio de Carga 

GU3 - Emitentes 

Rotinas Envolvidas GFEXFUNB – Chamada de Rotinas de Cálculo 

Sistemas Operacionais Windows/Linux 

 


