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Criação do Parâmetro MV_VALFRET 

Produto : Microsiga Protheus® Compras Versão 11 

Chamado : TFLWD9 Data da publicação : 23/08/12 

País(es) : Brasil Banco(s) de Dados : Todos 

 

 

 

 

 

Implementada melhoria na rotina Documento de Entrada (MATA103) com a criação do parâmetro MV_VALFRET. Este 

parâmetro permite que seja desabilitada a validação do tipo de frete quando a nota fiscal estiver amarrada com o pedido de 

compras. Para o correto funcionamento desta validação é necessário além deste chamado (TFLWD9) à aplicação do patch do 

chamado TFODBK (FNC 000000203992012) 

 

Pode ser preenchido com: 

.F. = Não desabilita validação do sistema (Continua a bloquear o campo quando a NF for amarrada com o PC). 

.T. = Desabilita validação e permite alterar o conteúdo do campo TIPO FRETE (F1_TPFRETE). 

PROCEDIMENTO PARA IMPLEMENTAÇÃO 

Para viabilizar essa melhoria, é necessário aplicar o pacote de atualizações (Patch) deste chamado.  

PROCEDIMENTOS PARA CONFIGURAÇÃO 

1. No Configurador (SIGACFG) acesse Ambientes/Cadastros/Parâmetros (CFGX017). Crie o parâmetro a seguir:  

Itens/Pastas Descrição 

Nome MV_VALFRET 

Tipo Lógico 

Cont. Por. .T. 

Descrição 

Validação do frete no documento de entrada: 

.F. = Não desabilita validação. 

.T. = Desabilita validação 

INFORMAÇÕES TÉCNICAS 

Tabelas Utilizadas 
SF1 – Cabeçalho das Notas Fiscais de Entrada. 

SD1 – Itens das Notas Fiscais de Entrada. 

Funções Envolvidas MATA103 – Documento de Entrada. 

Sistemas Operacionais Windows®/Linux® 
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