
Quais os requisitos mínimos para utilizar o servidor
NF-e 3.1 ?
Para realizar a configuração de equipamento para o servidor NF-e 3.1.que  pode variar conforme o volume de transações/dia geradas pelas
operações da empresa, é necessário que os seguinte  requisitos sejam atendidos:

Windows

 •Windows 8 (Desktop)
•Windows 7 (exceto versões Home e Starter)
•Windows Vista SP2
•Windows Server 2008 R2 SP1 (64 bits)
•Windows Server 2012 (64 bits)

Browsers

Chrome;

Hardware

•Dual Core E2140 (1.60GHz, 1MB, 800mhz)
•2 GB de memória RAM
•80 Gb de espaço em disco rígido
•Placa de rede Intel e 3Com

Observações

Instale um programa antivírus. Sugestão: antivírus da Trend Micro, MCAFFE ou Symantec
 Desative o firewall e o antivírus antes de ativar a NF-e 3.1 e reative depois da validação e finalização dos testes;
Caso ocorra interferência do antivírus e do firewall na operação da NF-e 3.1,procure suporte do seu antivírus;
Desde 8 de abril de 2014, a Microsoft interrompeu o suporte ao Windows XP e, portanto, ele não é mais oficialmente uma
plataforma suportada. Os usuários ainda podem continuar usando as atualizações do Java 7 no Windows XP a seu critério, mas o
suporte só será fornecido com as versões do Windows Vista ou posterior da Microsoft Windows;
Não utilizar versões home edition, home premium, home basic e starter edition do windows, pois, apresentam restrições de grupos,
usuários e/ou rede.
Não utilizar plataforma 64 bits para sistemas operacionais.
Versão mínima do Oracle Client: 10.0.2.3 ou superior
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