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1. Visão geral 

A rotina Conferência do Recebimento (WMSA320) pode ser utilizada independentemente da versão do WMS Protheus 
que estiver sendo executada no seu ambiente. 

É um dos poucos casos em que um mesmo programa é compartilhado entre as duas opções de implantação do 

sistema. No entanto, determinadas funcionalidades estão disponíveis apenas na sua versão mais recente e, sendo 
assim, a parametrização exigida para utilização desta é mais abrangente do que a exigida para a sua antecessora. 

Outro fato importante é que nas operações onde não serão utilizadas as funcionalidades de conferência a maior ou a 
menor, não há necessidade de parametrizar a rotina. Se esse for o caso, todos os itens listados abaixo deverão ser 

deixados em branco. 

 

2. Parâmetros da versão com controle de estoque via ERP 
(Tabela SBF) 

 

° MV_WMSLCFT - Armazém de Falta na Conferência do Recebimento 

° MV_WMSLCEX - Armazém de Excesso na Conferência do Recebimento 

° MV_WMSENFT - Endereço de Falta na Conferência do Recebimento 

° MV_WMSENEX - Endereço de Excesso na Conferência do Recebimento 

° MV_WMSSRFT - Serviço de Falta na Conferência do Recebimento 

° MV_WMSSREX - Serviço de Excesso na Conferência do Recebimento 

 
 

3. Parâmetros da versão com controle de estoque exclusivo 
WMS (Tabela D14) 

 

° MV_WMSLCFT - Armazém de Falta na Conferência do Recebimento 

° MV_WMSLCEX - Armazém de Excesso na Conferência do Recebimento 

° MV_WMSENFT - Endereço de Falta na Conferência do Recebimento 

° MV_WMSENEX - Endereço de Excesso na Conferência do Recebimento 

° MV_WMSSRFT - Serviço de Falta na Conferência do Recebimento 

° MV_WMSSREX - Serviço de Excesso na Conferência do Recebimento 

° MV_WMSSRRE - Serviço de Retirada na Conferência do Recebimento 

° MV_WMSTMFT - Tipo de Movimentação de Falta na Conferência do Recebimento 

° MV_WMSTMEX - Tipo de Movimentação de Excesso na Conferência do Recebimento 

° MV_WMSTMRE - Tipo de Movimentação de Retirada na Conferência do Recebimento 

 

 

https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=318505090
https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=318604390
https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=318604438
https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=318604463
https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=318604506
https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=318604493
https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=318505090
https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=318604390
https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=318604438
https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=318604463
https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=318604506
https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=318604493
https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=318607995
https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=318608199
https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=318608221
https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=318608230
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4. Assuntos relacionados 

Documento de Referência 

° Conferência de Recebimento (WMSA320 - SIGAWMS) 

 

 

https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=570035498

