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Boletim Técnico

SIGAGFE – Integração Protheus x GFE: Tipo Documento

Produto : Microsiga Protheus SIGAGFE, Gestão de Frete Embarcador 11.8

Chamado : THDBO9 Data da publicação : 13/06/2013

País(es) : Todos Banco(s) de Dados : Todos

Ajuste na identificação do CFOP quando o Documento de Entrada é integrado no Protheus por intermédio do
Documento de Frete pelo SIGAGFE.

O sistema é atualizado logo após a aplicação do pacote de atualizações (Patch) deste chamado.

É necessário criar a tabela genérica MQ com as seguintes informações:

Notas de Saída
Tabela Chave Descrição

MQ NS NFS

MQ DS NFS

MQ BS NFS

Notas de Entrada
Tabela Chave Descrição

MQ NE NFE

MQ DE NFE

MQ BE NFE

Observação: NFS e NFE representam o tipo de documento de carga no GFE de Nota de Saída e Nota de Entrada.

Não houve alteração no dicionário.

Procedimento para Implementação

Atualizações do compatibilizador
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Título do documento

SIGAGFE – Integração Protheus x GFE: Tipo Documento

1. Digitar um Documento de Entrada pelo MATA103 e um Documento de Saída pelo MATA461.

2. Ao integrar os documentos, os Documentos de Carga criados no Protheus passaram a receber o tipo de

Documento de Carga corretamente, de acordo com a rotina que foi utilizada.

Tabelas Utilizadas GW1 – Documento de Carga

Funções Envolvidas
MATA461 – Documento de Saída
MATA103 – Documento de Entrada

Sistemas Operacionais Windows/Linux

Procedimentos para Utilização

Informações Técnicas
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